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Producent: PPUH POMAROL S.A. 
11-300 Biskupiec 

ZAMIATARKA 

Typ zamiatarki ZS150 ZS200 ZS250 

Szeroko�� robocza [mm] 1500 2000 2500 
Szeroko�� transportowa [mm] 1780 2280 2580 
D�ugo�� 1340 mm 
Wysoko�� 1010 mm 
K�t skr�tu ± 250 

Masa maszyny [~kg] 250 290 330 
Ilo�� szczotek [szt.] 36 47 59 
Obs�uga 1 osoba 
Pr�dko�� obrotowa szczotki 140-160 obr/min (*) 
	rednica szczotki 600 mm 
Nap�d elementów roboczych hydrauliczny 
Pr�dko�� robocza 8 km/h 
Pr�dko�� transportowa 15 km/h 
(*) Aby uzyska� podan� pr�dko�� obrotow� ci�gnik powinien posiada� pomp� hydrauliczn� 
o wydatku minimum 75 l/min. 
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Zamiatarka przeznaczona jest do zamiatania �mieci z takich powierzchni jak: drogi, place i chodniki 
pokryte asfaltem, betonem lub kostk� brukow�. Zamiatark� mo
na u
y� do zamiatania na jedn� stron�, 
po uprzednim skr�cie korpusu zamiatarki np. do zimowego utrzymania dróg, placów, chodników.
Zamiatarki nie zaleca si� stosowa� do oczyszczania powierzchni zanieczyszczonych takimi odpadami 
jak: odpady sznurków, nici, k�aki itp. Powy
sze zanieczyszczenia b�d� powodowa�y wp�atywanie si� ich 
w szczotki zamiatarki co w konsekwencji spowoduje mniej efektywn� prac� maszyny.

Budowa zamiatarki:
    - korpus
    - poziomy zespó� szczotek (mo
liwo�� stosowania zarówno szczotek z tworzywa sztucznego jak i 
      metalowych)
    - uk�ad hydrauliczny
    - trzypunktowy uk�ad zawieszenia
    - uk�ad jezdny


